KS 4 CL – návod

Fa. SAUNING
Prístroj na výrobu koloidného striebra KS 4 CL

Prístroj na výrobu koloidného striebra. Je určený predovšetkým pre využitie v domácnosti.

Obsah balenia:

· prístroj (generátor) KS 4 CL (rozmery 95 x 45 x 23 mm)

· elektródy – tyčky Ag 99,99% (priemer 2,5mm, dĺžka 120mm) – spotrebný materiál

· sieťový zdroj (adaptér) 9V/500mA AC (striedavé napätie na výstupe)

· pohár 250ml

· fľaška – liekovka

· obal na uskladnenie prístroja

· návod na použitie

· ATEST výrobcu tyčiek Ag (SAFINA)

· záručný list

Návod na použitie:

Čisté a suché elektródy zastrčte do zdierok naspodku prístroja-generátora. Skontrolujte ich rovnobežnosť. Pripojte adaptér vidlicou do siete 220V. Konektor na konci dvojlinky zasuňte do napájacej zdierky naboku generátora. Do pohára nalejte 250ml vody (viď nižšie) a položte generátor na pohár, tak aby elektródy boli ponorené vo vode.

Činnosť adaptéra je signalizovaná červenou LED, činnosť generátora signalizuje zelená LED.

Výroba koloidného striebra začína pri rozsvietenej zelenej LED ihneď po ponorení elektród do vody a trvá približne

20 minút (pri dosiahnutí koncentrácie 10ppm a teplote vody 25 oC). Potom treba generátor odpojiť od napájania, čím sa ukončí proces výroby koloidného striebra. Po ukončení procesu vyjmite adaptér zo zásuvky a odpojte a utrite elektródy.

Neponechávajte prístroj zbytočne pripojený k sieti.

Parametre vyrobeného koloidného striebra:

Dodržujte dĺžku ponorených elektród 90mm (min. 80mm).

Kvalita vyrobeného koloidného striebra závisí predovšetkým na kvalite vstupnej vody. Doporučuje sa používať destilovanú vodu s hodnotou vodivosti do 0,8 S. Vhodná je „Aqua Pro injectione Imuna“ výrobcu Imuna Šarišské Michaľany, k dostaniu v lekárňach v balení po 500ml.

Podstatný vplyv má i teplota vody. Pri vyššej teplote (až 50 oC) sa proces výroby postatne urýchli.

Pre opakovanú kvalitnú produkciu koloidného striebra, ako aj pre stanovenie inej hustoty, či pri iných podmienkach výroby, sa doporučuje atest v niektorom zo skúšobných ústavov. Pre výrobu na domáce použitie postačuje kontrola prístrojom PWT.

Neponechávajte elektródy zbytočne dlho v roztoku, inak sa na nich po vypnutí prístroja začne striebro z roztoku vylučovať naspäť.
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Uskladnenie koloidného striebra

Vyrobené koloidné striebro môžete preliať do priloženej hnedej fľaštičky - liekovky, ktorá musí byť ČISTÁ A SUCHÁ. Po naplnení liekovku uzavrite a uložte na chladné a tmavé miesto mimo dosahu elektromagnetického žiarenia.

Odkladanie prístroja:

Prístroj odkladajte s nepripojenými elektródami mimo dosah sálavého tepla. Obal nevystavujte výparom chemických rozpúšťadiel. Znečistený kryt prístroja (nie elektródy!) možno otrieť vlhkou handričkou so slabým roztokom saponátu. 

Elektródy možno omyť prúdom vody, prípadne otrieť vlhkým či suchým sterilným papierovým obrúskom. Elektródy sa nesmú dostať do styku so saponátmi, mazadlami a olejmi, prípadne so silikónom. Zamastenie ich povrchu znemožní elektrochemický výrobný proces. Nikdy nečistite elektródy inak ako čistou vodou.

Doporučuje sa pri každom novom použití zameniť polaritu elektród. Opotrebenie elektród je potom rovnomernejšie.

UPOZORNENIE: Prístroj je síce vybavený elektródami kvality Ag 99,99% - výrobca však nepredpokladá, že výsledný produkt bude využitý inak než k dezinfekcii a vonkajšiemu použitiu. Použitie prístroja i výsledného produktu je na vlastné nebezpečie uživateľa. Výrobca neprijíma zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté použitím prístroja alebo nesprávnym použitím produktu.

Bezpečnostné pokyny:  Na začiatku procesu výroby je na elektródach napätie 43V (prúd 1 mA), ktoré počas výroby postupne klesá na minimálnu hodnotu. 

Prístroj nie je určený pre nepretržitú, alebo dlhodobú prevádzku.

Práca s prístrojom je povolená len v suchých vnútorných priestoroch a mimo dosah horľavých látok. S prístrojom zaobchádzajte opatrne – vplyvom nárazov, úderov, pádu, vysokých teplôt, kontaktu s tekutinami (okrem elektród) by sa mohol poškodiť.

Prístroj uchovávajte mimo dosah detí. Pri likvidácii odpadu postupujte podľa platných predpisov.

