
Připojte adaptér k přístroji a do zásuvky 220-030V (instalované dle předpisu) – kontrolka na adaptéru se rozsvítí. Zasuňte stříbrné elektrody do připravených otvorů v přístroji.


Ohřejte destilovanou vodu  ve skleněné nádobě až k bodu varu. Ohřátou vodu necháte cca. 3 min. odstát a naplňte jí připravenou sklenici.  Přístroj nasaďte na sklenici. Pozor: elektrody musí být téměř celé (0,5-1-cm pod okraj sklenice) ponořené do tekutiny. Při ponoření do vody se rozsvítí kontrolka funkce přístroje. K ukončení procesu výroby musí být zařízení z nádobky odstraněno. Čas se řídí dle požadované koncentrace (viz. tabulka).

Vyšší koncentrace mohou vodu barvit do žluta. Žlutá barva je znakem čistoty použité kapaliny, ale není měřítkem koncentrace.I při stejné době výroby může být každý roztok jinak zbarven. Hotový roztok doporučujeme nechat 1 hodinu odstát. Během této doby může roztok ztmavnout a stát se průzračnějším.

Při výrobě vyšších koncentrací se mohou tvořit tmavé usazeniny na elektrodách a sklenici. Při nižších koncentracích jsou zde usazeniny rovněž, ale nejsou tak zřetelné.

K zamezení tmavých usazenin doporučujeme proces po cca. 20 min. přerušit a elektrody otřít. Roztok může být rovněž promíchán nekovovým předmětem, aby došlo k lepšímu rozdělení částic stříbra (nedoporučujeme u ostatních typů Ionic-pulser a při několikanásobně destilované kapalině).

K výrobě nesmí být použity žádné nádoby z kovu nebo umělých hmot. Vhodné jsou vysoké sklenice s obsahem od 0,1-1 l. Oddělené částečky stříbra se během a po ukončení výroby nadále dělí (obzvláště v teplé kapalině) a teprve takto získávají svou optimální velikost.  V menších nádobách (200 ml) jsou při vyšších koncentracích dosahovány lepší výsledky. Upřednostňujeme nádoby z nerozbitného či varného skla ve kterých nedochází k tak zřetelnému usazování.

Roztok stříbra při a po výrobě již neohřívat!


Koncentrace stříbra je udávána v „parts per milion“ – ppm.

Ppm = počet částic látky (částic stříbra) na 1 milion částic kapaliny (destilované vody).

U současných přístrojů je doba výroby odvislá od teploty, vodivosti, kvalitě použité vody a povrchu elektrod.  Spotřeba stříbra nestoupá lineárně a může např. při dvojnásobné době výroby dosáhnout několikanásobku. Míchání během výrobního procesu mění rovněž koncentraci.

Ionic-pulser Standard S tyto faktory kompenzuje. Spotřeba stříbra je při použití jakékoliv kapaliny stejná* a proporcionální k době výroby, tj. dvojitá doba = dvojitá koncentrace. Dle tabulky je možné zvolit koncentraci (ppm).** Vodorovně je značeno množství kapaliny (velikost nádoby) – svisle zvolená koncentrace-hodnota ppm – v průsečíku si přečteme dobu trvání výrobního procesu.

** tabulka je určena pouze pro Ionic-pulser Standard S-plus. Cizí produkty a rovněž ostatní modely série Ionic-pulser mají rozdílné funkce. 

* při použití vícenásobně destilované  vody musí být prodloužena doba výroby u každé hodnoty ppm o 3 minuty. NEMÍCHAT!

	čas min
	množství vody v litrech

	
	1
	0,8
	0,7
	0,5
	0,4
	0,3
	0,25
	0,2
	0,15
	0,1

	3
	1
	1,3
	1,4
	2
	2,5
	3,5
	4
	5
	7
	10

	6
	2
	2,5
	3
	4
	5
	7
	8
	10
	13
	20

	9
	3
	4
	4,5
	6
	8
	10
	12
	15
	20
	30

	12
	4
	5
	6
	8
	10
	13
	17
	20
	27
	40

	15
	5
	6
	7
	10
	13
	17
	20
	25
	33
	50

	18
	6
	8
	9
	12
	15
	20
	24
	30
	40
	60

	21
	7
	9
	10
	14
	18
	23
	28
	35
	47
	70

	24
	8
	10
	11
	16
	20
	27
	32
	40
	53
	80

	27
	9
	11
	13
	18
	23
	30
	36
	45
	60
	90

	30
	10
	13
	15
	20
	25
	33
	40
	50
	67
	100

	33
	11
	14
	16
	22
	28
	37
	44
	55
	73
	

	36
	12
	15
	17
	24
	30
	40
	48
	60
	80
	

	39
	13
	16
	19
	26
	33
	43
	52
	65
	86
	

	42
	14
	17
	20
	28
	35
	47
	56
	70
	93
	

	45
	15
	19
	21
	30
	38
	50
	60
	75
	100
	

	68
	23
	29
	33
	36
	58
	76
	92
	
	
	

	90
	30
	38
	43
	60
	75
	100
	
	
	
	


Při slabší koncentraci je koloidní stříbro bezbarvé a bez chuti. U vyšších koncentrací dochází k zabarvení, které je ale u stejné koncentrace rozdílně intenzivní a může se měnit. Čím 

vyšší koncentrace, tím intenzivnější nahořklá chuť, nezávisle na zbarvení a kvalitě roztoku.

Doporučená koncentrace pro rozličná použití: 25 ppm

Optimální výroba: sklenice 200 ml (0,2 litru – doba výroby 15 minut.

 

Hotový roztok je použitelný po měsíce, avšak jeho náboj kontinuálně zeslabuje. Koloidní  stříbro s velkým množstvím pozitivně nabitých iontů je obzvlášť účinné a proto by mělo být pokud možno užíváno čerstvé. 

K dlouhodobému skladování roztoku v jeho optimálním stavu je nutné zachovat následující zásady:

- Nepoužívat plastové či kovové nádoby, ale tmavé skleněné lahve.

- Nevystavovat roztok elektromagnetickému poli (el.sporák, TV atd.)

- Neukládat do ledničky, ale přesto v chladném prostředí.


Generátor je plně bezúdržbový. Čištění pouze vlhkou látkou při odstraněném adaptéru Nepoužívat čistidla. Usazeniny mezi vstupy elektrod příležitostně odstranit.


Stříbrné elektrody očistit po každém použití měkkým papírem. Nepoužívat žádná čistidla na stříbro nebo hrnce!

Elektrody pokud možno nasazovat vždy stejným koncem.

Při průměru cca. náplně do tužky je zapotřebí je nahradit novými.

Stříbrné elektrody postačují pro výrobu cca. 600 litrů (5ppm) koloidního stříbra.

Nepoužívat elektrody jiné než-li doporučené výrobce Ionic-pulser (99.99%).


nesvítí kontrolka na adaptéru

· síťová zástrčka nemá kontakt, domovní jističe jsou vypadlé

nesvítí kontrolka na přístroji

· elektrody nebo konektor adaptéru nejsou správně zasunuty. Elektrody nejsou ponořeny do kapaliny.

roztok má při stejném průběhu výroby různé zabarvení 

· byla použita jiná kapalina nebo teplota, elektrody byly jiným způsobem očištěny, výroba byla prováděna při jiných světelných podmínkách. V nádobě jsou zbytky mycího prostředku nebo potravin.

bílý lem na sklenici

· byla použita minerální voda nebo voda z vodovodního řadu, nebo byla přidána sůl. 

Prosíme používejte vodu destilovanou. Nepřidávat žádné přísady!


Přístroj může být provozován pouze  s adaptérem –MB330A015 firmy Jenkner Elektronik.

Nikdy nenořte přístroj do kapaliny. Používejte nádobky s menším průměrem než-li Ionic-Pulser.

Osoby s kardiostimulátorem by měly zamezit přímý kontakt s elektrodami popř. obsluhu přenechat jiné osobě. Aktivní elektrody nesmí přijít do styku se sliznicí – nebezpečí popálení!

Používejte pouze naše elektrody s kulatým průřezem, hranaté elektrody ničí vstupní kontakty.

Neprovozujte přístroj na vodivém podkladě (kov, dřezy, sporáky, atd.) V žádném případě neodkládejte zapojený přístroj na podobném podkladě. Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po použití odpojte adaptér ze sítě – zkratem elektrod může dojít k požáru. Chraňte před dětmi.

Čistý koloid stříbra je možné vyrobit pouze s destilovanou kapalinou.

Čím čistší kapalina, tím delší a náročnější proces. Proto mnoho distributorů jednoduchých přístrojů doporučuje používat jako doplněk sůl nebo minerální vodu, popř. vodu z vodovodního řadu. Takto však dochází ke vzniku chloridu stříbra, který je méně účinný a díky svým výrazně větším částicím je rychle vylučován  (již jedno zrníčko soli stačí).

Proto POUŽÍVAT POUZE BEZ SOLI – Ionic-Pulser nepotřebuje žádné přísady! Výroba může být provedena také se studenou vodou, ale lepší kvality dosáhneme jejím ohřátím.

Čisté koloidní  stříbro můžeme vyrobit pouze s destilovanou vodou. Při použití jiných kapalin, rovněž Osmosních přístrojů mohou být produkována nežádoucí chemická spojení. Za kvalitu a čistotu koloidu je odpovědný výhradně uživatel. Stejně tak je každému uživateli ponechána odpovědnost za oblast použití. Terapeutické návrhy zásadně neprovádíme. Pro další informace se obraťte na svého lékaře nebo léčitele.


Před odesláním přístroje překontrolujte zda není možné odstranit závadu dle příslušného odstavce „odstranění závad“, nebo se s námi telefonicky spojte.

Důležité: vždy zasílat spolu s přístrojem i adaptér. 

Záruční opravy pouze s přiloženým dokladem o nabytí.

Vázané zásilky nepřejímáme.

Na zařízení poskytujeme záruku v délce trvání 24 měsíců od data prodeje.


generátor koloidního stříbra

Colloidal Silver Generator

Ionic-Pulser

Standard S - plus

návod k obsluze

(přístroje - stav  - leden 2008)
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Ionic-Pulser ČR


výhradní dovozce pro ČR


P.Svoboda
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190 00   Praha 9
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